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Kalibracija
Pri kalibraciji ugotavljamo povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilo in pripadajočimi vrednostmi 
realiziranimi z etaloni ali referenčnimi materiali.
Na certifikatu o kalibraciji so navedeni pogoji okolja, v katerih so bile izvedene meritve, merilni 
rezultati, merilna negotovost ter kratek opis uporabljenega kalibracijskega postopka in izjava o 
sledljivosti do mednarodnih etalonov. 
Kalibriran merilni instrument opremimo z nalepko, ki vsebuje referenčno številko in datum izvedbe 
kalibracije ter na željo stranke tudi datum veljavnosti. Če je merilni instrument pred kalibracijo tudi 
naravnan ali popravljen, se na certifikatu navedejo rezultati pred naravnanjem oz. popravilom in po 
njem. 

Tehtnice
- neavtomatske tehtnice (1 mg - 1000 kg)
- tehtnice na tehničnih pregledih motornih vozil (do 10 t)

Merilniki sile
- merilniki in pretvorniki tlačne sile (10 N - 1200 N)

Merilniki pretoka v zaprtih kanalih
- masa toka kapljevine (1 - 1500 kg)
- volumen toka kapljevine (1 - 1500 L)
- volumski pretok kapljevine (180 - 8000 L/h)

Merilniki tlaka
- elektromehanski in mehanski manometri (0 - 10 bar)
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Uteži
- etalonske uteži (laboratorij: 1 mg - 20 kg, teren: 1 mg - 500 kg)
- telesa poljubnih mas (laboratorij: 1 g - 60 kg, teren: 60 kg - 25 t)

Merilniki pretoka v odprtih kanalih (1,8 - 45 m�)



Naprave delujoče na bat (1 µL - 100 mL)
Laboratorijska steklovina (1 mL - 10 L)
Merilne posode (5 - 1500 L)
Etalonske graduirane steklene bučke (10 L)

Termometri in merilniki relativne vlage
- indikacijski in tekočinski termometri (-40 - 130 °C)
- zračni termometri (-35 - 170 °C)
- merilniki relativne vlage (10 - 95 %)

Merilniki dolžine
- tlačni merilniki globine vode (0 – 500 mm)
- merila zunanjih dimenzij (200 – 2000 mm)

Temperatura

Volumen

Dolžina

Validacija klimatsko reguliranih komor
- zamrzovalne omare in hladilniki
- peči in sušilniki



Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom 
o meroslovju overjena. 
Pri postopku overitve se ugotavlja, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so 
zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami. 
V Albi se trudimo, da bi svojim strankam olajšali delo pri obvladovanju merilne opreme. Za vas 
vodimo evidenco merilne opreme, ki je bila kalibrirana v našem laboratoriju in vas na vašo željo 
obvestimo o skorajšnjem poteku veljavnosti kalibracije ali overitve meril. 
Kalibracije in overitve lahko naročite telefonsko na 03 428 18 00 ali na info@alba-ce.com.
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Tehtnice
- redne in izredne kontrole NAT, avtomatske tehtnice (AT) za 
tehtanje vozil v gibanju, tehtnice za gradbene namene, avtomatske 
gravimetrične polnilne tehtnice, AT na transportnem traku in AT za 
posamično tehtanje

Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile
- prve, redne in izredne kontrole zavornih valjev
Kjer je potrebno, kontrola vključuje tudi kalibracijo tehtnice in/ali 
merilnikov tlaka.

Pretočna merila in merilni sistemi za zvezno in dinamično 
merjenje količin tekočin razen vode
- redne in izredne kontrole za pretočna merila pri polnjenju 
rezervoarjev motornih vozil s tekočimi gorivi (točilne ročke na 
bencinskih črpalkah)
- redne in izredne kontrole masnih merilnih polnilnih sistemov 
v industrijskih obratih

Merilniki krvnega tlaka
- redne in izredne kontrole živosrebrnih, elektronskih in 
aneroidnih merilnikov krvnega tlaka

Uteži
- prve, redne in izredne kontrole

Merilniki tlaka v pnevmatikah
- redne in izredne kontrole avtomatskih merilnikov tlaka do 
10 barov

Kontrola / Overitev


